
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 パッツ社のミキサーが優れている理由：
サイズがコンパクトなため小規模な給餌室でも使用可能です！ 

安心と信頼性の高い頑丈な設計です！ 

ムラのない均質な TMR(混合飼料)を供給できます！ 

様々な飼料を加工可能です！ 

家畜の健康管理や生産量向上に大変効果的です！ 

モデル 350 (9.9 m3) 
モデル 270 (7.6 m3) のロープロフィールモデルもご用意しております 

高精度の 3 ポイント計量システムを採用しています 

ダイナミカジェネラル®、ウェイ・トロニクス®またはデジ・スター®の計量インジケーターを選択可能です 

パッツ社の定置式ミキサーは小
型のバッチを簡単に処理してくれ
ます。撹拌作業をわずか 1 分半
で行える点が魅力的です。また
大変コンパクトな設計のため、給
餌室が狭くても使用できます。 

 

実際に使用されているお客様からのご意見 



 

販売代理店 

800 シリーズ定置式シングルスクリューバーチカルミキサー

仕様 

1948 年より培われた進歩と信頼性を皆様に 

バーチカルミキサーのスクリュー

溶接加工スチール製スクリューにはナ

イフ取付用の穴が開けられています。

装置には出力・撹拌の効率化及び飼

料排出性能の向上化のため、デュアル

キッカーが搭載されています

オプションに含まれるもの：

ラプター™ナイフ*で強力撹拌！

サイズを 3 つ

ご用意

標準ナイフである AR スチ

ール製のラプター™ナイ

フはベールの掘り起し及

び細断を短時間かつより

強力に実行します

*本数は飼料の内容物及び加工時間により変動します

タブ取付マグネットにて

飼料内の異物を除去

270 350

ステンレス製ケースに包まれた

マグネットはミキサータブ壁のヒン

ジ付アッセンブリー上に取り付け

ます。飼料内の金属片を除去し

ます
*特許出願中 実際にマグネットを使用

して除去された金属片 

注意: 全てのシールド及びガードが所定の位置に取り付けられていない状態では絶対に装置を運転しないで下さい。運転の

際には必ず取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で行って下さい。取扱説明書は装置の近くに常備して下さい。また、

全ての安全シールドならびに安全装置が正常に作動し、所定の位置にてしっかりと固定されているか必ず確認して下さい

単位
270

ロープロフィール
350

容量 

撹拌容量 m3      7.6 (270 ft3)       9.9 (350 ft3) 

ユニット 

空重量 

最大飼料重量

kg 2,305    2,429 
 

総重量 kg 5,368    6,398 

全長 

 

全高(トップガードあり) 

 

1 本 1 本 スクリュー本数

全高(ガードなし)

全幅

スクリュー厚み

 床厚み

壁厚み

 最少馬力

アワーメーター

計量システム

開閉ドアー 

高さ

幅

設置個所

オプション 
手動式ドアコントロール

油圧式ドアコントロール

排出シュート(マグネットあり/なし)

タブ取付マグネット

最大ナイフ本数*

ナイフバッキングプレート

各種インジケーター

梯子(点検台)

kg 3,062    3,969 

m 3.5 3.7

m 2.1 2.3

m 2.5 2.6
m 2.7 2.7

mm 13      13 

mm 13      13

mm 5 5 

mm 991     991 
mm 864     864 

20 (2～10 馬力、単相) 
30・40・50 馬力、三相 

20 (2～10 馬力、単相) 
30・40・50 馬力、三相 

標準 標準

3 ポイント 3 ポイント 

右/左または

両方

右/左、両方または

後方コモディティー

オプション オプション

オプション オプション

オプション オプション

オプション オプション

オプション オプション

オプション オプション

3 本 4 本

dinamica general®、Weigh-Tronix®、Degi-Star® 
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信頼と実績のある確かな性能! 


