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新幹線列車の重量と振動を支える丈夫さと

クッション性が牛床マットに生かされてい

ます。 上からの加重に特に強く、 伸び ・ 凹

み等の変形がはとんどありません。

国鉄新幹線のレ ー ルの下に敷かれるウルトラマット

ウルトラマットの仕様

合別サイズ特注お引き受け致します。

寸法単位（％）

ウルトラマット標準規格

摩 巾 長 表 面 色 取付ポルト穴 寸法精度

12 I, 100 I ,800 粗 面 月.9.」 4 穴 厚 寸法

17 I, 100 I ,800 縦 溝 黒 前 3 穴 土 1 土l

25 I, I 00 I ,800 粗 面 ナ シ ％ ％ 

ウルトラマット取付け方法

牛はマットの上で動ぎます。 四つの蹄にかかる荷重

はいつ も均等ではありません。 立上かったり、 坐っ

たりする場合には捻じる力かかかります。 牛の排尿

や牛舎の水洗でマットに水かかかりがち、 折角のゴ

ムの弾力 も永い間にはつぶれて、 クッション効果か

減ってしまう。一ー ちぎれ · 伸び ・ ヘたり ・ 吸水性

の問題が 、 ウルトラマ ッ トで一 気に解決致しました。

いつまで経っても敷いた当時と変らぬウルトラマット

は、 牛に健康的 ・ 衛生的な環境を常に維持しますか

ら、 乳量増加 ・ 酪農健全経営につながります。

牛床マットの性能比較表

単 位 ウルトラマット スポンジ系 米 国 製
マ ッ ト ゴムマット

J:t 重 1.33 0.37 I .61 

引張り強さ k<,/cm' 45じ人上 0.8 35 

引裂き強さ kc,/cm 18以上 0.6 22 

伸 ぴ ％ 230 260 240 

摩 耗 度 c.c 1.31 2.76 

圧縮永久歪 ％ 21 82 58 

スポンジ系マットは引張りや引裂きの力に対
して非常に弱く、 押しつぶされた場合に変形
して復元しないことか上表から明白です。

12mmマットの場合
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＊取付前には牛床をよく掃除しコンクリート穴に残った<+を取りのぞいて下さい
使用ドリル 14.3mm (%"アンカーボルト使用）孔あ深さ40-45mm

孔の位置 マットの穴の位罹に合わせる

取付ポルトセット
（別販売）

示下さい。
穴の数は前面に4穴です。
なお 、 25'%用に首下の長
いllllポルトも用窪してあ
ります。
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の広島化成株式会社
広島県福山市松浜町2 -2 -11 
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